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ZAKRES PRAC BUDOWY DOMU

W TECHNOLOGII DREWNIANY

STAN SUROWY ZAMKNIETY

SCIANY KONSTRUKCYJNE, DZIALOWE | STROP

izolacja pozioma pod Scianami konstrukcyjnymi i dziatowymi membrang paroszczelng,
konstrukcja scian zewnetrznych z drewna konstrukcyjnego KVH,

$ciany zewnetrzne wypetnione piankg PUR,

konstrukcja stropu zgodna z projektem konstrukcyjnym (drewno KVH),

$ciany dziatowe z drewna KVH.

Wentylacja

ciepte kominki wentylacyjne do jednej kuchni i jednej tazienki,
kominek odpowietrzajacy kanalizacje,

wiezba dachowa z drewna KVH,

pokrycie dachu blachodachéwka FINISH PROFILES w kolorach dostepnych u producenta,
docieplenie potfaci dachu pianka PUR,

obraébki blacharskie,

montaz rynien PVC oraz rur spustowych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

energooszczedne okna PVC trzyszybowe, szesciokomorowe. Seria SONAROL PERFECTHERM jest jeszcze bardziej
szczelniejsza dzieki zastosowaniu trzeciej uszczelki w ramie okna, okucia MACO z serii Multi Matic HS z mikrowentylacjg.
W standardzie kolor biaty. Okna niestandardowe podlegajg indywidualnym wycenom. Kalkulacja uwzglednia okna
otwierane standardowo w ilosci: salon — jedno okno zwykte i jedno balkonowe podwdjne, pozostate pomieszczenia —
jedno okno lub drzwi balkonowe pojedyncze na pokdj,

drzwi zewnetrzne antywtamaniowe do wyboru z katalogu WIKED

( w cenie drzwi do 2200zt netto).

ELEWACJA | PARAPETY

wykonczenie elewacji ptyta cementowo-wtdknowg CEMENTEX lub FERMACELL

wykonczenie elewacji siatkg o podwyzszonej wytrzymatosci HARD i podwdjng warstwa kleju,

szpalety okienne wykonczone styrodurem i siatkg w kleju, narozniki aluminiowe z siatkga,

tynk silikonowy KABE w wybranym dowolnym kolorze z 1 grupy kolorystycznej, pozostate kolory za doptata,
parapety stalowe w standardowej kolorystyce RAL.

BUDOWA WG SPECYFIKACII

DREWANIANY STAN SUROWY ZAMKNIETY 414 345 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

Wyceniajacy: Pawet Nasitowski +48 690 287 239 www.panasdomy.pl




ZAKRES PRAC BUDOWY DOMU

W TECHNOLOGII YTONG

STAN SUROWY ZAMKNIETY

SCIANY KONSTRUKCYJNE, DZIALOWE | STROP

izolacja pozioma pod $cianami konstrukcyjnymi i dziatowymi membrang paroszczelna,

ciepte, zewnetrzne Sciany konstrukcyjne z betonu komoérkowego YTONG o gr. 48 cm, klasy ENERGOULTRA+. Ten bloczek
stanowi izolacje termiczng budynku, jest to jeden z najcieplejszy dostepny na rynku materiat konstrukcyjny do
budowania domoéw — wspdtczynnik przenikania ciepta U<0,15W/(m2K),

strop zgodny z projektem konstrukcyjnym — zelbetowy,

Sciany dziatowe z bloczka komdérkowego YTONG gr. 11,5cm murowane na zaprawie murarskiej.

Wentylacja

Dach

ciepte kominki wentylacyjne do jednej kuchni i jednej tazienki,
kominek odpowietrzajacy kanalizacje.

wiezba dachowa z drewna KVH,

pokrycie dachu blachodachéwka FINISH PROFILES w kolorach dostepnych u producenta,
obrébki blacharskie,

montaz rynien PVC oraz rur spustowych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

energooszczedne okna PVC trzyszybowe, szeSciokomorowe. Seria SONAROL PERFECTHERM jest jeszcze bardziej
szczelniejsza dzieki zastosowaniu trzeciej uszczelki w ramie okna, okucia MACO z serii Multi Matic HS z mikrowentylacja.
W standardzie kolor biaty. Okna niestandardowe podlegaja indywidualnym wycenom. Kalkulacja uwzglednia okna
otwierane standardowo w ilosci: salon — jedno okno zwykte i jedno balkonowe podwdjne, pozostate pomieszczenia —
jedno okno lub drzwi balkonowe pojedyncze na pokdj,

drzwi zewnetrzne antywtamaniowe do wyboru z katalogu WIKED

( w cenie drzwi do 2500zt netto).

ELEWACJA | PARAPETY

wykonczenie elewacji siatka o podwyzszonej wytrzymatosci HARD i podwdjng warstwa kleju,

szpalety okienne wykonczone styrodurem i siatkg w kleju, narozniki aluminiowe z siatkga,

tynk silikonowy KABE w wybranym dowolnym kolorze z 1 grupy kolorystycznej, pozostate kolory za doptata,
parapety stalowe w standardowej kolorystyce RAL.

BUDOWA WG SPECYFIKACII

YTONG STAN SUROWY ZAMKNIETY 469 870 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

Wyceniajacy: Pawet Nasitowski +48 690 287 239 www.panasdomy.pl




ZAKRES PRAC BUDOWY DOMU

W TECHNOLOGII MUROWANY

STAN SUROWY ZAMKNIETY

SCIANY KONSTRUKCYJNE, DZIALOWE | STROP

e izolacja pozioma pod Scianami konstrukcyjnymi i dziatowymi membrang paroszczelna,

e  sciany zewnetrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego poryzowanego WIENERBERGER POROTHERM 25 P+W, klasy
15, murowane na zaprawie murarskiej,

e  $ciany dziatowe z pustaka ceramicznego poryzowanego WIENERBERGER POROTHERM 11,5 P+W, klasy 10, murowane
na zaprawie murarskiej,

e strop zgodny z projektem konstrukcyjnym — zelbetowy.

Wentylacja
e ciepte kominki wentylacyjne do jednej kuchni i jednej tazienki,
e  kominek odpowietrzajacy kanalizacje.

e wiezba dachowa z drewna KVH,

e pokrycie dachu blachodachdwka FINISH PROFILES w kolorach dostepnych u producenta,
e  obrébki blacharskie,

e montaz rynien PVC oraz rur spustowych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
e energooszczedne okna PVC trzyszybowe, szesciokomorowe. Seria SONAROL PERFECTHERM jest jeszcze bardziej
szczelniejsza dzieki zastosowaniu trzeciej uszczelki w ramie okna, okucia MACO z serii Multi Matic HS z mikrowentylacja.
W standardzie kolor biaty. Okna niestandardowe podlegaja indywidualnym wycenom. Kalkulacja uwzglednia okna
otwierane standardowo w ilosci: salon — jedno okno zwykte i jedno balkonowe podwdjne, pozostate pomieszczenia —
jedno okno lub drzwi balkonowe pojedyncze na pokdj,
e drzwi zewnetrzne antywtamaniowe do wyboru z katalogu WIKED
( w cenie drzwi do 2500zt netto).
Termoizolacja
e wykonczenie elewacji styropianem 17cm oraz siatkg o podwyzszonej wytrzymatosci HARD i podwdjng warstwa kleju,

ELEWACIJA | PARAPETY

e szpalety okienne wykonczone styrodurem i siatka w kleju, narozniki aluminiowe z siatka,

e tynk silikonowy KABE w wybranym dowolnym kolorze z 1 grupy kolorystycznej, pozostate kolory za doptata,
e parapety stalowe w standardowej kolorystyce RAL.

e wykonczenie elewacji siatkg o podwyzszonej wytrzymatosci HARD i podwdjng warstwa kleju,

BUDOWA WG SPECYFIKACII

MUROWANY STAN SUROWY ZAMKNIETY 461 950 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

Wyceniajacy: Pawet Nasitowski +48 690 287 239 www.panasdomy.pl



OPCJE DODATKOWE W TECHNOLOGII SUPERDOM

(DREWNIANY i MUROWANY YTONG/POROTHERM)

*OPCJONALNIE MOZEMY WYKONAC FUNDAMENT NA PLYCIE

— CENA ZA ROBOCIZNE 18 880 PLN
+ SZACUNKOWY KOSZT MATERIALOW NA FUNDAMENT PLYTOWY 28 639 PLN
GARAZ - FUNDAMENT NA PLYCIE — CENA ZA ROBOCIZNE --- PLN
+ GARAZ - SZACUNKOWY KOSZT MATERIALOW NA FUNDAMENT PLYTOWY --- PLN

WYBRANE OPCJE DODATKOWE

(DREWNIANY, YTONG, MUROWANY)

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
-niezbedne podejscia w kuchni i tazience
- dodatkowy punkt instalacji wod-kan — 350zt

BUDOWA WG SPECYFIKACII
DREWANIANY STAN SUROWY ZAMKNIETY 32 630 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazda elektryczne — 1 punkt swietlny na pomieszczenie, 4

gniazda, skrzynka (bezpieczniki, 1 wytgcznik réznicowo-prgdowy oraz niezbedne zabezpieczenia
nadnapieciowe).
-Dodatkowy punkt instalacji elektrycznej — 320zt

BUDOWA WG SPECYFIKACII
DREWANIANY STAN SUROWY ZAMKNIETY 28 550 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

!ycemajacy: Iawe. !asjows!l W+ www.panas!omy.pl



- ogrzewanie podtogowe rura Pex.Al.Pex,

- izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z projektem,
- styropian EPS100 z tasma dylatacyjng piankowa,
- wylewka jastrychowa zgodnie z projektem.

Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z wylewka koricows i

styropianem PARTER 17.950zt
Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z wylewka koficowq i
styropianem na PIETRZE 9080zt

Wykonanie instalacji ogrzewania — podejscia pod grzejniki PIETRO 6650zt

BUDOWA WG SPECYFIKACI
DREWANIANY STAN SUROWY ZAMKNIETY 33 680 PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

-Zamiana okien standardowych biatych na jednostronnie/dwustronnie w kolorze

BUDOWA WG SPECYFIKACII
DREWANIANY STAN SUROWY ZAMKNIETY

7500/9900zt PLN

PODANE CENY SA CENAMI NETTO (+8% VAT)

ETAPY BUDOWY DOMU

1. Po podpisaniu umowy wstepnej rezerwacyjnej na termin budowy nasz dziat projektowy pomaga Panstwu
przejs¢ przez proces zatatwienia formalnosci. Oczekujgc na dostarczenie kompletnej dokumentacji
potrzebnej do wykonania projektu, wykonujemy indywidualng koncepcje domu zgodnie z Panstwa
wymaganiami. Po dostarczeniu kompletu dokumentow wykonujemy projekt
budowlany.

2. Otrzymujg Panstwo od nas gotowy projekt do ztozenia w Urzedzie Miasta w celu uzyskania pozwolenia na
budowe.

3. Po uzyskaniu pozwolenia podpisujemy umowe korncowg i mozemy rozpoczgé budowe.

(Po podpisaniu umowy wykonawczej zapewniamy gwarancje ceny!).
4. Wykanczanie wnetrza i pora na przeprowadzke do wymarzonego DOMU ZE SNU!

BUDUJAC Z NAMI OSZCZEDZASZ SWOJ CZAS | PIENIADZE

Nasze doswiadczenie pozwolito opracowac technologie i sposéb budowy tak, aby caty proces
budowy trwat jak najkrdcej, a nasi przyszli Inwestorzy nie musieli sie martwi¢ o zbedne formalnosci.

Wyceniajacy: Pawet Nasitowski +48 690 287 239 www.panasdomy.pl



Jesli masz na oku inny projekt, z dowolnej strony internetowej,
mozemy przygotowac rowniez jego wycene!

WYCEN SWOJ PROJEKT

Powyisze informacje nie stanowia oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i maja wylaczni haral zapr jia do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
szczegbtowo przez strony w przysztosci. Wycena ma na celu pr ienie ori jnej wartosci robét zmierzajacy do ybud ia domu kals Koszt budowy
jest uzalezniony od wielu czynnikbw i moze ulec zwigkszeniu, m.in. W zwigzku ze wzrostem cen materialtéw budowlanych, ustug transportowych, koniecznoscig
przepr dzeni robét d ych, ktére nie zostaly wczesniej przewidziane, warunkéw gruntowych, ktére mogg wymagaé zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub technologii budowy. Wycena nie bejmuje w 6lnosci | 6w: 1. opr i dol ji iezbednej do y ja p lenia na budowe,2. przyg i
projektu  zagospodarowania terenu,3. badan hnicznych,4.  sporzadzeni mapy do celéow projektowych,5. ustug geodety,6. kosztow przylaczenia mediéw,7. biatego

8. prac wykr h poza obrys bryly budynku (tj.: tarasy, podjazdy, ogrodzenia) oraz daszké ystajacych, balkonéw, okien dachowych i bram garazowych,
parapetéw, drzwi i oScieznic wewnetrznych,8. montazu instalacji C.O, elektrycznej, wod.-kan. i zamykania $cian wewnetrznych budynku. W cenie zawarte s3 okna otwierane
standardowo w ilosci: salon - jedno okno zwykie i jedno balk podwdjne, p te pomi ja — jedno okno Ilub drzwi balkonowe pojedyncze na pokdj. Wiegksza
ilos¢ okien w pomi i drzwi  balk pr , duze przeszklenia lub okna o nietypowych ksztattach s3 dodatkowo ptatne i wyceniane indywidualnie. Przy
wycenie uwzgledniono ceny materialtdw i urzadzen wysokiej jakosci oraz warunki gruntowe i terenowe nie wymagajace prac dodatkowych. Do wyceny zostata przyjeta
robocizna za fundament plytowy, bez szkéd goérniczych i innych zjawisk geotechnicznych ktére moga wplynagé na podwyiszenie ceny. Do ceny fund nalezy doliczyé
materialty budowlane wedtug zuzycia. O koszt realizacji i pr iony po godnienil ot g zakresu prac i materiatéw, oraz zapoznaniu si¢ z
war i gr ymi i ter ymi. Firma panasdomy.pl zastrzega sobie mozliwos¢ do modyfikacji hnologii jomy.pl W przypadk budowy poza woj. Slaskim,
moga zostac doli koszty portu i zak ia, obli indywidualnie. Wycena jest wazna 1 dzien.

Wyceniajacy: Pawet Nasitowski +48 690 287 239 www.panasdomy.pl


https://panasdomy.pl/wycena

